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Die Firmengeschichte 

Ein junges Unternehmen mit 150 Jahren Erfahrung

Die J&H Industrielle Gebläsetechnik GmbH wurde im 
Jahr 2002 gegründet – als alleiniges Unternehmen, 
das den Namen H. Spelleken Nachf. offiziell weiterfüh-
ren darf. Als Spezialist für Drehkolbengebläse führt 
J&H diese Tradition fort und entwickelt sie konse-
quent weiter. 

Heinrich Spelleken gründete 1865 ein Unternehmen, 
das Gebläse für die zahlreiche Schmieden im Bergi-
schen Land entwickelte und fertigte. Die Verfügbarkeit 
von Luft in gut regelbaren Volumenströmen erhöhte 
die Produktivität der metallverarbeitenden Betriebe 
deutlich. 

Sowohl das Produktionsprogramm als auch die 
Anwenderbranchen wurde stetig und konsequent 
erweitert. Hundert Jahre später, in den 1960er Jah-
ren, gehörte die H. Spelleken Lufttechnik GmbH zu 
den größten Herstellern lufttechnischer Anlagen in 
Deutschland.

Trotz der fast 140jährigen Erfahrung in der Lufttechnik 
und einer breiten Kundenbasis konnte das Unterneh-
men dem Wettbewerbsdruck in der Branche nicht 
mehr standhalten und musste Anfang 2002, nach 
zweijähriger Insolvenz, schließen. 

Seitdem ist J&H rechtmäßiges Nachfolgeunternehmen 
von Spelleken und bietet den internationalen Kunden 
neben einem sehr breiten Spektrum an hochwertigen 
Drehkolbengebläsen auch die Reparatur und den Ser-
vice vorhandener lufttechnischer An-lagen an. 

Wir arbeiten kundenorientiert, flexibel und sorgfältig. 
Und wir sind Spezialisten für Lufttechnik – nicht erst 
seit 2002.



Hohe Flexibilität durch intelligentes Baukastensystem 

Ein vielseitiges Programm – für maßgeschneiderte Anwendungen

Jahrzehntelang waren Spellna-Drehkolbengebläse für hervorragende Qualität, lange Lebensdauer und hohe 
Leistungsfähigkeit bekannt. Diesem Anspruch gerecht zu werden, ist unser erklärtes Ziel. Die Rückmeldun-
gen unserer Kunden bestätigen uns, dass wir dieses Ziel auch erreichen. 

Unser Produktprogramm umfasst dreizehn Baureihen für maximale Druckbereiche von – 450 bis + 1000 mbar 
und Volumenströme von 0,41 bis 260 m3/min. Die Baureihen unterscheiden sich unter anderem durch die 
Baugröße, das Kolbenprofil (zweiflüglig und dreiflüglig), die Bauform (horizontale oder vertikale Förderung 
des Mediums), die Art der Schmierung und die Gehäuseabdichtung.

Auf der Basis dieser Baureihen, die sich dank eines intelligenten Baukastensystems gut an den individuellen 
Anwendungsfall  anpassen lassen, projektieren wir auch Einzelanfertigung für besondere Anforderungen.

Serie RV
Diese zweiflügligen Drehkolbengebläse arbeiten nach dem Roots-Prinzip. Sie gewährleisten die ölfreie  
Förderung von Luft und fast allen technischen Gasen. 

Serie 3RV
Aufgrund des dreiflügligen Kolbenprofils und der optimierten Gehäuseform zeichnen sich die Gebläse der 
Serie 3RV durch hohe Effizienz, niedriges Geräuschniveau und kompakte Abmessungen aus. Die massiven 
Kolben bewirken einen sehr ruhigen Lauf der Gebläse

Zu den Haupteinsatzgebieten der J&H-Drehkolbengebläse gehören die Chemieindustrie, die Abwasserrei-
nigung und die Nahrungsmittelproduktion. Einen Überblick über die Leistungsdaten und Eigenschaften der 
einzelnen Baureihen gibt die Tabelle auf Seite 6. 



Drehkolbengebläse „made in Germany“

Mit Präzision und Erfahrung

Sowohl bei der Produktion neuer Drehkolbengebläse als auch bei der Fertigung von Ersatzteilen und bei 
der Reparatur bzw. Aufarbeitung älterer Gebläse arbeiten wir mit höchster Präzision und auf der Grund-
lage jahrzehntelanger Erfahrung.

Durch die übergreifenden Leistungsbereiche unseres Drehkolbengebläse-Programms können wir für 
jeden Anwendungsfall das bestmöglich ausgelegte Gebläse anbieten. Denn Leistung, Effizienz und Bau-
größe lassen sich in jeweils verschiedenen Kombi-nationen darstellen, und das Baukastensystem erlaubt 
– in Kombination mit unserer flexiblen Fertigung das Erzeugen auch von neuen Varianten auf der Basis 
bewährter Komponenten und Technologien. 

Aufgrund unserer hohen Fertigungstiefe können wir schnell und flexibel auch auf spezielle Wünsche von 
Kunden und Anwendern reagieren. 

Engineering

Lufttechnik maßgeschneidert

Wir beraten – wenn gewünscht – unsere Kunden umfassend und unterstützen sie bei der Auswahl des 
optimalen Drehkolbengebläses für den individuellen Anwendungsfall. Auf der Basis unseres breiten 
Katalogprogramms realisieren wir auch Sondermaschinen. Und wir geben gern Hinweise zur Optimie-
rung vorhandener lufttechnischer Anlagen.



Reparatur und Service 

Ersatzteile, Zubehör und Schmierstoffe

In besten Händen

Bei uns sind Ihre Drehkolbengebläse in besten Händen. Das gilt für turnusmäßige Wartungsarbeiten 
wie Öl-, Filter- und/oder Keilriemenwechsel ebenso wie für die Überprüfung Ihrer Anlage, für Revisi-
onsarbeiten zur Erhaltung der Anlagensicherheit und auch für kleinere und größere Reparaturarbei-
ten. Selbstverständlich führen wir diese Arbeiten auch an Fremdfabrikaten durch.

Unsere Werkstatt ist auf alle Anforderungen eingestellt, und das Personal im Reparatur- und  
Servicebereich verfügt über umfassende Erfahrung mit allen marktüblichen Bauformen von  
Drehkolbengebläsen.

Das ganze (Service-)Programm 

Die meisten Ersatzteile können wir schnell aus unserem gut bestückten Lager liefern. Wenn es sich 
um Teile für Jahrzehnte alte Maschinen handelt, die nicht mehr verfügbar sind, fertigen wir sie auf 
unserem Maschinenpark nach – und schaffen damit eine wichtige Voraussetzung für die Langlebigkeit 
und hohe Verfügbarkeit unserer Drehkolbengebläse. 

Neben dem üblichen Zubehörprogramm fertigen wir auch hochwertige Komponenten wie z.B.  
Schalldämpfer und Sicherheitsventile aus eigener Entwicklung. 

Auch bei der Auswahl von Schmierstoffen beraten wir unsere Kunden umfassend. Zu unserem  
Lieferprogramm gehören Hochleistungs-Schmierstoffe für allgemeine Anwendungen und für  
Sonderanforderungen, z.B. synthetische Fluids mit NSF-H1-Zulassung für die für die Lebensmittel- 
verarbeitung.



Leistungsbereiche bei Luftförderung (p1=1,0 bar, t1=15 °C)

Typen- 
bezeichnung

Volumenstrom  
von - bis, in m3/min.

Druckbereich  
Max., Überdruck  
mbar

Druckbereich  
Max., Unterdruck  
mbar

Baureihe 3RV …:

3RV 10-9 0,50 - 3,55 Max. 1000  Max. 480  

3RV 10-13 0,85 - 5,00 Max. 1000  Max. 500  

3RV 10-18 1,75 - 7,15 Max. 1000  Max. 500  

3RV 10-25 2,30 - 10,20 Max. 800  Max. 500  

3RV 10-36 3,60 - 14,10 Max. 500  Max. 500  

3RV 13-11 1,15. - 5,55 Max. 1100  Max. 500  

3RV 13-16 1,80 - 8,10 Max. 1000  Max. 500  

3RV 13-22 2,65 - 11,30 Max. 1000  Max. 500  

3RV 13-31 3,95 - 15,90 Max. 800  Max. 500  

3RV 13-45 5,70 - 22,4 Max. 500  Max. 500  

3RV 16-14 1,90 - 8,90 Max. 1000  Max. 480  

3RV 16-20 3,05 - 12,70 Max. 1100  Max. 500  

3RV 16-28 4,45 - 18,00 Max. 1000  Max. 500  

3RV 16-40 6,45 - 26,20 Max. 800  Max. 500  

3RV 16-56 10,00 - 36,50 Max. 500  Max. 500  

3RV 20-25 3,80 - 19,55 Max. 1000  Max. 450  

3RV 2036 5,70 - 28,05 Max. 1000  Max. 450  

3RV 20-50 7,65 - 39,50 Max. 800  Max. 450  

Baureihe RV …:

RV 03 0,41 - 2,90 Max. 700  Max. 500  

RV 04 1,25 - 4,55 Max. 500  Max. 500  

RV 11 0,41 - 3,10 Max. 1000  Max. 500  

RV 12 1,20 - 5,60 Max. 1000  Max. 500  

RV 13 1,95 - 8,65 Max. 800  Max. 500  

RV 14 3,05 - 11,70 Max. 600  Max. 500  

RV 22 3,05 - 12,00 Max. 1000  Max. 520  

RV 23 4,55  - 16,80 Max. 800  Max. 520  

RV 24 6,65 - 21,80 Max. 600  Max. 530  

RV 32 6,00 - 20,90 Max. 1000  Max. 530  

RV 33 8,10 - 27,00 Max. 800  Max. 530  

RV 34 12,00 - 37,20 Max. 600  Max. 540  

RV 42 7,50 - 33,50 Max. 1000  Max. 530  

RV 43 10,60 - 43,00 Max. 800  Max. 530  

RV 44 16,10 - 59,00 Max. 600  Max. 500  

RV 52 12,85 - 51,80 Max. 1000  Max. 530  

RV 53 17,20 - 66,20 Max. 800  Max. 550  

RV 54 25,10 - 86,20 Max. 600  Max. 500  

RV 62 26,50 - 87,50 Max. 1000  Max. 530  

RV 63 36,50 - 111,00 Max. 800  Max. 550  

RV 64 51,50 - 148,60 Max. 600  Max. 550  

RV 73 41,00 - 138,40 Max. 800  Max. 500  

RV 74 60,80 - 182,00 Max. 600  Max. 500  

RV 83 78,00 - 178,00 Max. 800  Max. 500  

RV 84 112,00 - 260,00 Max. 600  Max. 500  

Durch die übergreifenden Leistungsbereiche der einzelnen Baureihe können wir für jeden Anwendungsfall 
das bestmöglich ausgelegte Drehkolbengebläse anbieten.
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